
螺旋升降机中电动推杆如何运作

    螺旋升降机中电动推杆其工作原理是电动机经齿轮减速后，带动一对丝杆螺母。把电机的旋转运动变成直线运动，利用电动机正反转完成推杆动作。如通过各种杠杆、摇杆或连杆等机构可完成转动、摇动等复杂动作。通过改变杠杆力臂长度，可以增大或加大行程。 

    螺旋升降机的电动推杆的运动规律，是指推杆在运动时，其位移s、速度v、和加速度α随时间t变化的规律。又因凸轮一般为等速运动，即其转角δ与时间t成正比，所以推杆的运动规律更常表示为推杆的运动参数随凸轮转角δ变化的规律。

    电动推杆又称为电动缸和电动直线执行器还有伺服电动缸、电动伺服系统。电动推杆是一种将电动机的旋转运动转变为推杆的直线往复运动的电力驱动装置。可用于各种简单或复杂的工艺流程中做为执行机械使用，以实现远距离控制、集中控制或自动控制。

    电动推杆由驱动电机、减速齿轮、螺杆、螺母、导套、推杆、滑座、弹簧、外壳及涡轮、微动控制开关等组成。   

    电动推杆作为一个新型的机电一体化产品，以省能源、低噪音、环境性好、低维护成本和优异的控制性和稳定性，得到越来越多的企业的青睐和认可。


